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Tunnel- und Spezialtiefbau

CarbolLan

Anwendungsbereich:

Dauerelastische 1K-Kleb- und Dichtmasse auf Basis silanmodifizierter Polymere mit hoher Haftkraft und
Elastizitat. Frei von Lésungsmitteln, PVC, Silikon oder Isocyanat

Anwendung:
e  Fixieren von Quellgummi in Betonierfugen
e Einkleben von Fertigelementen in Baukonstruktionen
° Verkleben auf Metall-, Keramik-, Kunststoff- und anderem Untergrund
e Abdichtung von bewegungsarmen Fugen
und viele andere Anwendungen

CarboLan ist besonders geeignet fiir Verklebungen auf feuchten Untergriinden. Selbst Verklebungen unter
Wasser sind moglich. CarboLan ist gleich nach dem Austrag sehr haftstark, so dass sofort nach dem Zu-
sammenfiigen eine hohe Haltekraft erreicht wird. CarboLan hat eine ausgezeichnete Lager- und Temperatur-
stabilitat.

Technische Daten:

Die angegebenen Daten sind Laborwerte. Sie kdnnen sich bei der Anwendung durch den Warmeaustausch zwischen Dichtmasse
und Untergrund, anstehende Feuchtigkeit und andere Faktoren veréandern.

Reaktionsdaten:
Hautbildungszeit ca. 30 min
Durchhartung* ca.2mm/24 h

* bei 23 °C / 75 % rel. Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperatur und Feuchtigkeit beschleunigen das Aushérten.

Stoffdaten:
Dichte bei 25 °C 1500 + 50 kg/m® DIN 12791
Viskositat ca. 1500 Pa's ISO 3219
Farbe weiB oder schwarz
Geruch geruchlos
Konsistenz pastts
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Mechanische Daten:

Zugfestigkeit 2.5:40.5 MPa EN ISO 527
Dehnfahigkeit 500 + 100 % EN ISO 527
Harte Shore A 5543 ISO 7619-1
Max. Bewegungsaufnahme 10 %
Temperaturbestandigkeit ca. - 40 bis ca. + 80 °C

AbreiBfestigkeit an Schalbeton:

Lastanstieg = 100 N/s trocken 0,66 MPa
Lastanstieg = 300 N/s trocken 0.57 MPa
Lastanstieg = 300 N/s feucht 0,57 MPa
Lastanstieg = 300 N/s nass 0,24 MPa

Zusammensetzung und Eigenschaften:

Carbolan ist ein Dichtstoff auf Basis modifizierter Polymere, die durch Reaktion mit Feuchtigkeit zu einem elasti-
schen Produkt ausharten und besonders an mineralischen Flachen eine hohe Haftung ausbilden. Es enthélt keine
Ldsemittel, Isocyanate oder Silikone.

CarbolLan kann tberstrichen werden. Es ist besténdig gegen UV-Strahlung und vertréglich mit Bitumen.

Verarbeitung:

Vorbehandlung: )

Die Untergriinde missen fest, tragfahig, sauber und frei von trennenden Substanzen (Fette, Ole und dergl.) sein. Der
Untergrund darf mattfeucht sein. Ein Verarbeiten bei strémenden Regen bzw. flieBendem Wasser ist nicht zu emp-
fehlen. Zum Entfernen von Schalble empfehlen wir den Bereich mit CarboLan Haftgrund1 abzureiben. Stark sau-
gende, porbse Untergriinde wie z.B. Beton, Holz 0.&. sind mit einem Primer, z.B. CarbolLan Primer1 bzw. CarbolLan
Haftgrund1, vorzubehandeln. Bei verwittertem Beton muss grundsatzlich mit CarbolLan Primer1 grundiert werden.
(Weitere Angaben im den Technischen Merkblattern CarbolLan Primer1 bzw. CarbolLan Haftgrund1). CarbolLan ist
anwendbar bei Bauteiltemperaturen zwischen 5 °C und 30 °C. B

Wir empfehlen zur Verarbeitung eine stabile Handpresse mit einem Ubersetzungsverhéltnis

von 1 :18 {z .B. CT LAN II) oder ein pneumatisches Verarbeitungsgerat.

Angebrochene Gebinde sollten méglichst bald verbraucht werden.

Kleben:

CarbolLan sollte mit gleichmaBigem Druck auf die Haftflache in einer Schichistérke von ca. 3 mm aufgetragen wer-
den. Bei gréBeren Flachen zur Verklebung kann das Produkt raupenférmig aufgetragen und anschlieBend mit einem
Spachtel geglattet werden. Je nach Anwendungsfall sind Eigenversuche fiir die optimale Schichtstarke erforderlich.
Lungerstellen ab 5 mm Tiefe sind im Vorfeld mit einem Betonfeinspachtel zu bearbeiten — kleinere Stellen sind durch
Mehrverbrauch von Carbolan auszugleichen.

Fugenabdichtung:
Die Fuge muss mit einem geeigneten, richtig dimensionierten Hinterflllmaterial wie einer PE-Rundschnur versehen

werden, um eine Dreiflankenhaftung zu verhindern. Zum Glatten sollte ein geeignetes Werkzeug wie ein Fugenglatter
und Wasser oder ein anderes neutrales Glattmittel verwendet werden.

Materialverbrauch:

Fugendimension Ergiebigkeit Reichweite
Fugenbreite x eingestellte Tiefe Liter Produkt je Meter 600 ml Schlauchbeutel
10 x 10 mm 0,10 ca.6,0m
20 x13 mm 0,26 ca.2,3m
30 x 15 mm 0,45 ca.1,3m
40 x 20 mm 0,80 ca.0,7m
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Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage fiir den Umgang mit CarbolLan:

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

$S26 Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspllen und Arzt konsultieren. S28 Bei Berdhrung mit der
Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. S46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen.

Lieferform:

600 ml Schlauchbeutel / 20 Stiick in einem Karton.
290 ml Kartuschen / 12 Stiick in einem Karton. Kartusche geeignet fiir Standard-Auspresspistolen.

Andere Lieferformen auf Anfrage.

Lagerung, Haltbarkeit:

Mindestens neun Monate nach Lieferung bei trockener Lagerung zwischen 15°C und 25 °C. Bei Verwendung l&nger
gelagerter Produkte, wird grundsatzlich empfohlen, dass Minova CarboTech vor der Anwendung dieses Produktes
priift, ob die Produktspezifikation noch gegeben ist.

Die gesetzlichen Lagerbestimmungen sind zu beachten (s. Sicherheitsdatenblatt).

Entsorgung:

Unausgehértetes Carbolan als Sondermull (EU-Abfallschlitissel-Nr. 08 04 10).
Das ausgehartete Harz kann hausmulldhnlich entsorgt werden (EU-Abfallschliissel-Nr: 20 01 39).

Die Angaben dieses Merkblatts entsprechen unserem Wissensstand und unseren Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung, der
unten angegeben ist. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich standig weiter. Bitte achten Sie deshalb darauf, stets die
aktuelle Fassung dieses Merkblatts zu verwenden.

Die Beschreibung der Produktverwendung in diesem Merkblatt kann besondere Bedingungen und Verhaltnisse, die sich im Einzel-
fall ergeben, nicht berticksichtigen. Bitte priifen Sie deshalb unser Produkt in jedem Fall vor der Verwendung auf seine Eignung far
den konkreten Verwendungszweck. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unseres Produkts erfolgen naturgemas auBerhalb
unserer Kontrollmaglichkeiten. Sie unterliegen daher ebenso wie das aufgrund unserer anwendungstechnischen Informationen
erzielte Verarbeitungsergebnis ausschlieBlich lhrer Verantwortung.

Keine Angabe in diesem Merkblatt stellt eine Garantie im rechtlichen Sinn dar. Klargestellt wird, dass wir nur im Rahmen der ver-
traglichen Vereinbarungen zum Erwerb des Produkts haften.
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